
FICHA TÉCNICA

MEGAFONíA / MEZCLADORES / MONO

MX-824
MEZCLADOR MONO

Excelentes prestaciones

Gran número de entradas para micrófonos

Alimentación phantom

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EN:

Todos los sectores
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FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN:

Mezclador para micrófonos de 12 canales con control independiente de volumen y alimentación phantom 48

V.Permite ampliar fácilmente el número de micrófonos en un sistema de sonido.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Mezclador/preamplificador profesional de 12 canales.Alimentación phantom.CARACTERÍSTICAS 

12 micros balanceados, XLR 600 Ohm 2'5 mVENTRADAS 

1 master balanceado XLR 600 Ohm 7 mV y desbalanceado 2 x RCA 4.700 Ohm 150 mVSALIDAS 

Volumen por entrada y salida masterCONTROLES 

50-20.000 HzRESPUESTA 

> 60 dBRELACIÓN SEÑAL/RUIDO 

48 V en micros 1 a 12, seleccionablePHANTOM 

230/115 V CA, 10 WALIMENTACIÓN 

483 x 44'5 x 225 mm fondo. 1 U rack 19"MEDIDAS 

2'7 kgPESO 

1 cable RCA1 cable XLRACCESORIOS 
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