
FICHA TÉCNICA

MEGAFONíA / ALTAVOCES / DE SUPERFICIE

POWERBASS-CMB
SOPORTE DE TECHO PARA ALTAVOCES MOD. POWERBASS-8TB Y MOD. POWERBASS-8TN

Para instalar en techo el subwoofer POWERBASS-8TB o POWERBASS-8TN

Soporte muy resistente

Fabricado en acero

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EN:

Hostelería Retail Hoteles Todos los sectores
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FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN:

Soporte de techo para subwoofer POWERBASS-8TB y POWERBASS-8TN.  Su construcción robusta en acero

proporciona una sujeción firme y segura para el subwoofer POWERBASS-8TB y POWERBASS-8TN. Solución

perfecta para cualquier instalación, restaurantes, bares, pubs, salas de eventos, gimnasios, entre otros.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Soporte de techo para subwoofer.

Fabricado en acero.

Sujeción por tornillos.

Pintura en polvo.

CARACTERÍSTICAS 

Negro (RAL 9005)COLOR 

Barras subwoofer: 2 u. de 32 x 24 x 277 mm fondo

Placa de techo: 439 x 16 x 279 mm fondo
MEDIDAS 

1 kgPESO 

Tornillos y accesorios de montajeACCESORIOS 
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1:3mmAND MOD. POWERBASS-8TN
CEILING LOUDSPEAKER MOUNT FOR MOD. POWERBASS-8TB 

POWERBASS-CMB
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